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対応納まり

窓付特定防火設備（YAG）タイプ

特長

耐熱ガラスの窓が付いた
特定防火設備の
国土交通大臣認定品

※

です。

病院や福祉施設などの防火性能の必要な屋内出入口に
設置できます。窓は2種類の形状から選べます。

●窓は「腰フラッシュ窓」または「縦スリット窓（小窓含む）」の
2種類。窓なしは認定外です。

●窓には耐熱ガラスを採用しています。
●扉は当社独自の加工によるYAG仕様※。
　表面材厚さは1mmです。

仕様

■設計範囲

※1防火区画などで「避難時の通行の用に供する
部分」に設ける場合は、有効開口において幅
750mm以上、高さ1800mm以上を確保し、
床からの高さ（敷居高さ）は150mm以下と
する必要があります。

※2木目の表面材化粧鋼板仕様の場合を示します。

※窓個数は1個に限ります。 ※異形窓（四角以外の多角形、円形、菱形）は認定外です。 
※縦スリット窓の場合は、必要な強度を確保するため Mw≦（DW×30％）としてください。ただし、Mw≦300mmです。

※表面材の種類によっては納期がかかるものもあります。
　詳しくは当社営業所にお問い合わせください。
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■窓設計範囲
●腰フラッシュ窓 ●縦スリット窓

注）窓を扉中央より戸尻側に配置すると、開放時に指を戸袋部に引き込まれる可能性が高まりますので、危険性を下げるために扉中央より戸先側に配置するようにしてください。

■構成部材

部　材 仕　様 備　考

扉表面材
表面材塗装仕様 溶融亜鉛めっき鋼板 1.0mm 仕上塗装、防錆塗装

表面材化粧鋼板仕様 化粧鋼板 1.0mm

主要枠部材 溶融亜鉛めっき鋼板 1.6/2.3mm 仕上塗装、防錆塗装

ガラス
表面材塗装仕様

耐熱結晶化ガラス 5.0mm
クリアのみ

表面材化粧鋼板仕様 クリアまたはカスミ

■部品
●引き棒（ステンレス製）
●錠前〔鎌錠〕（オプション）
●煙感連動装置〔全開ストップ〕
　（オプション）

■使用条件
●使用場所 ： 屋内（ただし、水がかからない場所）
●周囲温度 ： 0～+40℃（凍結状態は除きます）
●周囲湿度 ： RH80％以下（浴室などは不可）
●環境条件 ： 塩害、塵埃、腐食ガスのない環境

 ※油圧制動装置は、調整後に室温が大きく変化した場合には 
　　 再度調整が必要となることがあります。

戸袋ボード納まり

※小さなスポットにレーザーを集中照射して熱の拡散を防ぎ、溶け込みを縦方向に限定
　することで鋼板の歪みや焼け焦げを抑えるYAGレーザー工法で製造されたものです。

※認定番号：EA-0369（表面材塗装仕様）
　認定番号：EA-0401（表面材化粧鋼板仕様）

■扉カラー（表面材化粧鋼板仕様の場合）

SSHホワイト EK-203（木目）SSHクリーム EK-201（木目）

EK-211（木目） EK-260（木目） EK-404（木目）


