
シリーズ

外壁下地用耐力面材 木造軸組

硬質せっこう板に、防水性、防カビ性を付加し、 
外壁下地用耐力面材としての使用を可能にしました。

透湿抵抗は非常に低く、
壁内部の結露防止に有効

加工が容易で工期短縮

寸法安定性に優れ、
面材のあばれが非常に小さく、
反りが生じにくい

優れた
透湿抵抗

不燃認定材料だから燃えない

小屋裏、ユニットバス裏は
面材を省略可能

シンプルな
防火構造

寸法
安定性

優れた
施工性

●材料名：両面ボード用原紙張╱せっこう板
●不燃材料認定：NM-4127　  ●厚さ：9.5mm
●寸法・重量：910mm×3030mm（標準品）・26.2kg

新製品
9.5mm

タイガーEXボードを用いた木造軸組外壁防火構造

■ 耐力性能

タイガーEXボード用くぎ【NZ50】　

※NZ50くぎは、当社でも販売して
　おりますのでお問い合わせください。　

屋外側

※詳細は、耐力壁の認定書、標準施工指導書を
　ご確認ください。
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吉野防火EX-Yシリーズは省令準耐火構造の外壁にも対応可能
屋内側に１２.5mmのタイガーボードを張ることで、（独）住宅金融支援機構が定めた 省令準耐火構造の外壁として使用できます。
その他、仕様や施工の詳細については最新版の「木造住宅工事仕様書」をご確認ください。

■ア ス ベ ストについて
■ホルムアルデヒドについて
■クロルピリホスについて
■水 濡 れ に つ い て
■防 カ ビ 剤 に つ い て

現在、当社製品にはアスベストは一切使用しておりません。
当社のせっこうボード類は、ホルムアルデヒド発散建材を定める告示による規制対象外となっており、使用面積の制限はありません。
当社製品は、クロルピリホスを一切使用しておりません。
竣工後、常時水が掛り吸水した場合、ボードの剥落や落下の恐れがありますので張替えを必ず行ってください。
米国の環境保護庁（EPA：Environmental Protection Agency）が環境およびヒトの健康に関して安全と評価した防カビ剤を使用しております。
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シリーズ

注意事項
●タイガーEXボードの保管は原則として室内の水平な場所とし、必ずパレットや高さのそろった
台木に載せてください。
屋外に保管する場合は、必ずパレット積みとして、あらかじめシートなどで養生してください。

●タイガーEXボードは、外壁材との間に通気層を設けた構造に限定し使用してください。通
気層を設けないと、水分・湿気が滞留してタイガーEXボードの性能が損なわれるおそれが
あります。

吉野防火EX-Y15の採用における注意事項
●窯業系サイディングは横張りとし、固定は留付金具を使用してください。
●吉野防火EX-Y15の認定試験ではNYG協会の試験用サイディングを用いてお
ります。当認定で使用可能なサイディングは、NYG協会会員会社にご確認くだ
さい。
●サイディングの留付金具、サイディング、胴縁の留め付け材の選定は、使用す
るNYG協会正会員各社の窯業系サイディングのマニュアル、仕様または
NYG協会発行の「窯業系サイディングと標準施工」に従ってください。
●詳細は、標準施工指導書をご確認ください。

●屋内側はタイガーボードの他にタイガー防水ボード
なども可能。
●小屋裏、ユニットバス裏は面材を省略できます。
●断熱材は鉱物繊維系の他に現場発泡ウレタンフォーム
なども使用可能。

●屋内側はタイガーボードの他にタイガー防水ボード
なども可能。
●小屋裏、ユニットバス裏は面材を省略できます。

吉野防火EX-Y14の採用における注意事項
●窯業系サイディングはニチハ社製限定となります。
※寒冷地域用の窯業系サイディング取扱地域
北海道・青森・秋田・岩手・山形・宮城・新潟・福島・長野・富山・石川・福井・岐阜（北部）
上記の地域以外では、一般地域用が使用されます。
●窯業系サイディングは横張りとし、固定は胴縁へのくぎ留めとしてください。
●胴縁を使用しない通気金具を使用する施工はできません。
●サイディングの留め付け材、サイディング、胴縁の留め付け材の選定は、使用
する窯業系サイディングの設計施工資料に従ってください。
●詳細は、標準施工指導書をご確認ください。

●タイガーEXボードは、防水性、防カビ性を付加しておりますが、タイガーEXボードの施工を始
めてから2週間以内に透湿防水シートを必ず施工してください。

●雨天時の屋外側の施工は避けてください。
●雨天後の屋外側の施工は事前に施工完了箇所が十分に乾燥していることを確認してから行っ
てください。

●その他、注意事項の詳細につきましては、標準施工指導書をご確認ください。

吉野防火EX-Y15
窯業系サイディング15mm以上を用いた防火構造

吉野防火EX-Y14
窯業系サイディング14mmを用いた防火構造

防火構造　認定番号【木造軸組】
PC030BE-3553

防火構造　認定番号【木造軸組】
寒冷地域用の窯業系サイディングを用いた場合：PC030BE-3565
一般地域用の窯業系サイディングを用いた場合：PC030BE-3564

※窯業系サイディングはニチハ社製限定となります

窯業系サイディング
厚15以上

胴縁材

柱 105×105

間柱 27×105

窯業系サイディング
ニチハ社製

厚14

〔単位：mm〕 〔単位：mm〕

透湿防水シート 透湿防水シート

屋外側 屋外側

胴縁材
留付金具

柱 105×105

間柱 27×105

グラスウール 密度10K 厚100
気密シート 50μm仕様

9.5mm 9.5mm




