
高い搭載量
速い施工
美しい仕上がり

固定方法のコンセプトを多点固定に見直し、従来より設置範囲を拡大することが可能となりました。屋根の形に合わせて
スマートに搭載

コンパクトな太陽電池モジュールにより、
様々な形状の屋根に設置。従来に比べて
より多く搭載できるようになりました。

見た目もスマート

仕上げ高さを抑え、屋根に隙間なく取り付け
ることで、スマートな外観を実現。SmaCIS
の鮮やかな黒が、住宅をより一層美しく演出
します。
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SmaCIS寄棟屋根
（南25枚 東10枚 西10枚、4.5寸）

■ 太陽電池モジュール
 SFM110-R×45枚
■ 屋内パワーコンディショナ
 KP55K3-SS-A×1台

■ 接続箱
 SCO-04A10001×1台
■ ケーブル
 ３集電ケーブル×1本
 ２集電ケーブル×3本
■ 計測表示ユニット（EIG）一式
 KP-MU1P-SET-SS

5,227kWh

4.95kW設 置 容 量

35.79m2設 置 面 積

年間推定発電量

neo寄棟屋根
（南20枚 東10枚 西10枚、4.5寸）

■ 太陽電池モジュール
 SFR100-A×40枚
■ 屋内パワーコンディショナ
 KP40K3-SS-A×1台

■ 接続箱
 SCO-03A10001×1台
■ ケーブル
 4集電ケーブル×1本
 ２集電ケーブル×2本
■ 計測表示ユニット（EIG）一式
 KP-MU1P-SET-SS

4,186kWh

4.00kW設 置 容 量

31.54m2設 置 面 積

年間推定発電量

スマートな施工方法で
時間短縮

縦材をなくすことにより、施工時間を約
20%短縮。時間を短縮することで、コスト
低減にも貢献します。
※スレート使用当社比

従 来 SmaCIS

暮らしをもっとスマートに



取扱店

お問い合わせは当店まで。

お客様サービスセンター

0120-55-8983

http://www.solar-frontier.comURL

〒135-8074 東京都港区台場二丁目3番2号 台場フロンティアビル

※年末年始期間はお休みさせていただきます。

受付時間
9：00～17：30

当社のC I S太陽電池モジュールは、高度な半導体製造技術を駆使して作られております。そのため製造後、またはその後の経年変化により太陽
電池モジュール表面に灰色のオーロラ模様、部分的な虹色模様など、黒とは異なる色調が残ることがございますが、発電性能には影響はなく、
製品異常ではございません。

製品外観に関するご注意

1. 屋根の形に合わせてスマートに搭載
固定方法のコンセプトを多点固定に見直し、従来より設置範囲を拡大

2. スマートな施工方法で時間短縮
縦材をなくし、横材と金具を一体化することにより、施工時間を従来より約20％短縮

3. 見た目もスマート
仕上げ高さを従来より約40％抑え、軒先からの間隔を狭め、屋根との親和性を向上
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ラインナップ SmaCISモジュール、三角板、架台、マルチストリングパワコン（2017年7月リリース予定）
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屋根との
親和性UP!
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南12枚+東4枚=16枚
16枚×175W=2,800W
19.5kg/㎡

モジュール枚数
設置容量
システム重量

南25枚+東10枚=35枚
35枚×110W=3,850W
16.3kg/㎡

モジュール枚数
設置容量
システム重量

南20枚+東10枚=30枚
30枚×100W=3,000W
14.5kg/㎡

モジュール枚数
設置容量
システム重量

35枚

施工時間

20%短縮
施工時間

40%短縮

仕上げ高さ

40%削減


